


 





 

Medidas (alto x ancho 

x profundidad) 

30/20 cm (3/1 canales) x 20 cm x 8 cm. 

 

Peso 6/3 kg. (3/1 canales). 
Rango de 

temperaturas 

-10ºC a  40ºC 

Consumo interno 2W en standby.  
5W en funcionamiento 

Material Aluminio perforado para facilitar la refrigeración 
interna (versión de 1 canal) / plástico con disipador de 
aluminio (versión 3 canales). 

Rendimiento 98%. 
Inversores soportados -Es indiferente, siempre que esté conectado 

directamente y en paralelo a la red. Compatible con 
vertido 0 y microinversores. 
 

Voltaje de trabajo 190 a 250 v AC. 
Tipo de consumos 

soportados 

Cargas resistivas (conectadas directamente) a la 
unidad y vehículos eléctricos (conectados a través del 
Wall Box Carlotrón). 

Sección máx. cable de 

salida de canal 

4 mm2 

Precisión de lectura 

de potencia sobrante 

5 W. 

Rango de alcance con 

configuración wireless 

25 a 40 m sin obstáculos. 

Potencia nominal por 

canal 

3500W (máx 4000W durante 1 min.) 

Condiciones de uso En interiores. 
Registro de energía  Últimos 10 días con precisión horaria, y últimos 

meses/años hasta los últimos 10 años. 
 

 
 

Salidas auxiliares 2/1 relés programables (3/1 canales), variador de 
potencia. 

Usos comunes de la 

energía sobrante  

Calentamiento de agua, bombeo, carga de coches 
eléctricos. 

 

     


