


 

  









  

  

  

 

  



 

Medidas (alto x ancho 

x profundidad) 

30/20 cm (3/1 canales) x 20 cm x 8 cm. 

 

Peso 6/3 kg. (3/1 canales). 
Rango de 

temperaturas 

-10ºC a  40ºC 

Consumo interno 2W en standby.  
5W en funcionamiento 

Material Aluminio perforado para facilitar la refrigeración 
interna. 

Rendimiento 98%. 
Sistemas soportados -Instalaciones con regulador de carga que dispongan 

de salida de energía excedente, como Outback, 
Midnite, etc. 
-Instalaciones con inversor de red+inversor cargador, 
con limitación de potencia sobrante por aumento de 
frecuencia (SMA, Steca, Victron, etc). 
-Reguladores e inversor-cargador sin salida de 
excedentes (Híbrido Axpert y cualquier regulador 
MPPT o PWM). 

Voltaje de baterías Indiferente, determinado por el regulador de 
carga/inversor cargador. 

Tipo de baterías 

soportadas 

Indiferente, determinado por el regulador de 
carga/inversor cargador. 

Sección máx. cable 

baterías 

80 mm2 

Precisión corriente de 

carga 

0,1 Amperios. 

Tensión red AC 220-240 VAC. 
Potencia nominal por 

canal 

3500W (máx 4500W - 1 min.) 

Condiciones de uso En interiores, no expuesto al sol ni al agua. 
Registro de energía  Últimos 10 días con precisión horaria, y últimos 

meses/años hasta los últimos 10 años. 
 

 

Salidas auxiliares 2/1 relés programables (3/1 canales), variador de 
potencia. 

Usos comunes de la 

energía sobrante  

Calentamiento de agua, bombeo, depuradoras, carga 
de coches eléctricos, climatización. 

 

     

 


